
 

BIJLAGE I 

BEPERKING VOOR STOFFEN 

Kolom 1 

Benaming van de stof of de groepen van stoffen 

Kolom 2 

Beperkingsvoorwaarden 

1. Kwik 

CAS-nr. 7439-97-6 

EG-nr. 231-106-7 en de verbindingen daarvan 

Batterijen, ongeacht of zij in apparaten, lichte vervoermid
delen of andere voertuigen zijn ingebouwd, mogen maxi
maal 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten (uitgedrukt in 
metallisch kwik). 

2. Cadmium 

CAS-nr. 7440-43-9 

EG-nr. 231-152-8 en de verbindingen daarvan 

Draagbare batterijen, ongeacht of zij in apparaten, lichte 
vervoermiddelen of andere voertuigen zijn ingebouwd, mo
gen maximaal 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten 
(uitgedrukt in metallisch cadmium) 

3. Lood 

CAS-nr. 7439-92-1 

EG-nr. 231-100-4 en de verbindingen daarvan 

1. Met ingang van 18 augustus 2024 mogen draagbare 
batterijen, ongeacht of zij in apparaten zijn ingebouwd, 
maximaal 0,01 gewichtsprocent lood bevatten (uit
gedrukt in metallisch lood). 

2. De in punt 1 bedoelde beperking is pas van toepassing 
op draagbare zink-luchtknoopcellen met ingang van 
18 augustus 2028.
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