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Bijlage 3 bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2025 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering
van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van
gebouwen met het oog op de integratie van minimumvereisten voor energie uit hernieuwbare bronnen in
gebouwen

Wijzigingen die moeten worden aangebracht in Bijlage Bl bij het besluit van de Waalse Regering van
15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen.

Art.1 Paragraaf 5.5. wordt vervangen door:

"5.5 Warmteweerstand van luchtlagen (luchtruimten) met dikte groter dan 300 mm

Luchtlagen met een dikte groter dan 300 mm worden beschouwd als een aangrenzende onverwarmde ruimte.
Aangrenzende onverwarmde ruimten worden in het kader van de energieprestatieregelgeving behandeld zoals beschreven
in bijlage A van bijlage A1 van het Besluit van 15 mei 2014. "

Art.2 Paragraaf 7.2.3 wordt vervangen door:

"7.2.3 Correctie voor mechanische bevestigingen die een isolatielaag doorboren
7.2.3.1 Numerieke berekening

Wanneer een isolatielaag doorboord wordt door mechanische bevestigingen (bv. spouwhaken, dakbevestigingen, ...), dan
kan het effect van deze bevestigingen altijd nauwkeurig berekend worden door numerieke berekeningen volgens NBN
EN ISO 10211. Deze nauwkeurige rekenmethode moet steeds toegepast worden indien beide uiteinden van de
mechanische bevestiging in thermisch contact zijn met metalen platen.

Figuur [4] : Verzonken mechanische bevestiging
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7.2.3.2 Vereenvoudigde berekening

Zolang beide uiteinden van de mechanische bevestiging niet in thermisch contact zijn met metalen platen, kan de
numerieke berekening in 2 specifieke gevallen vervangen worden door een vereenvoudigde berekening:

¢  Mechanische bevestigingen die de isolatielaag doorboren;

e  Mechanische bevestigingen voor buitenisolatiesystemen van gevels.

Beide soorten mechanische bevestigingen kunnen ook samen voorkomen. In dat geval is de globale AUr gelijk aan de
som van beide correctietermen.
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7.2.3.2.1 Mechanische bevestigingen die de isolatielaag doorboren

Wanneer mechanische bevestigingen de isolatielaag doorboren kan de hierna volgende benaderende rekenmethode
toegepast worden, waarbij het effect van de mechanische bevestigingen bepaald wordt door de correctieterm AUy die als
volgt berekend wordt:

AU, =o<.}\f =
dl RT h
Eq. 12 ’ W/(m2K)
waarin:
d de lengte van de bevestiging, in m, als volgt bepaald:
- bij bevestigingen die de isolaticlaag volledig doorboren (onder rechte of schuine hoek) is de lengte
gelijk aan de dikte van de isolatielaag (dins): di = dins,
- bij verzonken bevestigingen is de lengte gelijk aan het gedeelte van de bevestiging dat de
isolatielaag doorboort (zie Figuur [4]) ;
At de warmtegeleidbaarheid van de mechanische bevestiging, in W/(m.K), (zie NOTA);
ns aantal mechanische bevestigingen per m?, in m;
Ar doorsnede van 1 mechanische bevestiging, in m?;
Nins de warmtegeleidbaarheid van de isolatielaag, in W/(m.K);
(-) is een correctiecoéfficiént als volgt bepaald:
- o= 0,8 indien de mechanische bevestiging de isolatielaag volledig doorboort;
-a=0,8. di/dins indien de bevestiging verzonken is in de isolatielaag (zie Figuur [4]) ;
Ri warmteweerstand (van het deel) van de isolatielaag die door de mechanische bevestiging doorboord
wordt (R = di/Ains), in m2.K/W;
Rt totale warmteweerstand van het bouwelement, zonder rekening te houden met enige

koudebrugwerking, in m%K/W, berekend volgens § 6.1.
NOTA  De correctieterm AUy dient in het geval van spouwhaken niet toegepast te worden voor de volgende gevallen:
- spouwhaken in ongeisoleerde spouwen;

- spouwhaken waarvan de warmtegeleidbaarheid (A) kleiner is dan 1 W/(m.K) (bv. kunststof).

Waarden bij ontstentenis voor spouwhaken:

Voor spouwhaken is het altijd toegelaten volgende waarden bij ontstentenis te gebruiken:
e aantal spouwhaken per m n¢=5 m?;

e sectie van een spouwhaak: Ar=1,3.10° m? (£ 4 mm);

o warmtegeleidbaarheid van het spouwhaakmateriaal: Ar = 50 W/(m.K) (staal);

e lengte van de spouwhaak gelijk aan de dikte van de isolatielaag: d; = dins.

7.2.3.2.2 Mechanische bevestigingen voor buitenisolatiesystemen van gevels

In het geval van mechanische bevestigingen voor buitengevelisolatiesystemen van gevels, op voorwaarde dat voldaan is
aan de hieronder beschreven randvoorwaarden, kan het effect van deze mechanische bevestigingen vereenvoudigd
bepaald worden door de correctieterm AUy die als volgt berekend wordt:

WV
AUf :E ‘|'an

Eq. 121 W/(m>.K)
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waarin:

v
E

nr

v

Indien de hart op hart afstand E niet gekend is, is het altijd toegelaten de waarde bij ontstentenis van 0,3m te gebruiken.
Indien het aantal mechanische bevestigingen per m? niet gekend is, is het altijd toegelaten de waarde bij ontstentenis van

de lineaire warmtedoorgangscoéfficiént van het draagprofiel, zoals bepaald door tabel [10], W/(m.K);

de hart op hart afstand van de draagprofielen, m;

het aantal mechanische bevestigingen per m?, (m-?);

de puntwarmtedoorgangscoéfficiént, zoals bepaald in tabel [11], W/K.

11 te gebruiken.

Deze waarden bij ontstentenis mogen enkel gebruikt worden bij buitengevelsystemen die vallen onder één van

onderstaande type-oplossingen.

Tabel [10]: Waarden bij ontstentenis voor vy (W/(m.K))

Typeoplossing 1: Typeoplossing 2:
winkelhaak met T-profiel winkelhaak met houten draaglatten
Alu winkelhaak | RVS winkelhaak | Alu winkelhaak | RVS winkelhaak
Isolatiedikte _ draagmuur (W/m.K)
<03 >0,3 <03 >0,3 <03 >0,3 <03 >0,3
50 mm 0,002 0,005 0,001 0,003 0,016 0,024 0,015 0,022
100 mm 0,001 0,004 0,001 0,002 0,013 0,019 0,012 0,017
150 mm 0,001 0,003 0,001 0,002 0,010 0,015 0,010 0,014
200 mm 0,001 0,002 0,001 0,001 0,008 0,011 0,007 0,010
250 mm 0,000 0,001 0,000 0,001 0,005 0,008 0,005 0,007
300 mm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,002 0,003
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Tabel [11]: waarden bij ontstentenis voor y (W/K)

Typeoplossing 1: Typeoplossing 2:
winkelhaak met T-profiel winkelhaak met houten draaglatten

Aluminium winkelhaak | RVS winkelhaak | Aluminium winkelhaak | RVS winkelhaak
Isolatiedikte ~ draagmuur (W/m.K)

<03 >0,3 <03 >0,3 <03 >0,3 <03 >0,3
50 mm 0,101 0,281 0,059 0,158 0,058 0,085 0,054 0,076
100 mm 0,093 0,259 0,054 0,145 0,055 0,08 0,051 0,072
150 mm 0,085 0,235 0,049 0,132 0,052 0,076 0,048 0,068
200 mm 0,077 0,212 0,044 0,119 0,049 0,072 0,046 0,065
250 mm 0,069 0,192 0,040 0,108 0,045 0,066 0,042 0,059
300 mm 0,062 0,171 0,036 0,096 0,041 0,061 0,039 0,055

In bovenstaande tabellen mag de isolatiedikte geinterpoleerd worden.

Randvoorwaarden voor het gebruik van de waarden bij ontstentenis voor psi en chi

e Algemeen:

- Draagmuur:

- Dikte van 140 tot 300 mm;

- l-waarde tussen 0,12 en 2,50 W/(m.K);
- Homogeen (geen skeletopbouw);
Isolatie:

- Dikte van 50 tot 300 mm;

- l-waarde tussen 0,01 en 0,05 W/(m.K);
Schroef:

- Diepte maximaal 100 mm;

- Diameter maximaal 12 mm;

- l-waarde maximaal 50 W/(m.K).
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Figuur [52]: Afmetingen van de winkelhaak
Largeur

A

Hauteur

Winkelhaak:

Dikte maximaal 3 mm,;

Hoogte maximaal 150 mm;

I-waarde maximaal 160 W/m.K voor aluminium of 17 W/m.K voor austenitisch RVS;

Volledig bedekt door isolatie.

Typeoplossing 1:
Winkelhaak:

Breedte maximaal 40 mm;

Draagprofiel:

l-waarde maximaal 160 W/(m.K);
Breedte maximaal 3 mm;
Breedte maximaal 150 mm;

Diepte maximaal 52 mm.

Beeld [53]: Afmetingen van een draagprofiel
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e Typeoplossing 2:
- Winkelhaak:
- Breedte maximaal 50 mm;
- Overlap met draagprofiel maximaal 40mm;
- Draaglat:
- l-waarde maximaal 0,2 W/(m.K);
- Breedte maximaal 60 mm;
- Breedte maximaal 100 mm,;
- Houtschroeven:
- l-waarde maximaal 50 W/(m.K);

- Diameter maximaal 12 mm."

Art. 3 In paragraaf 8.2, na het lid dat begint met "Indien de functies van raamprofiel..." en eindigt met "... als een
ventilatierooster beschouwd.", wordt het volgende lid ingevoegd:

"NOTA Indien Uy, of Up als eindresultaat gepresenteerd worden, dan moeten ze afgerond worden tot minstens 2
beduidende cijfers (een afronding tot meer is dus toegestaan). Hetzelfde geldt voor het presenteren van U-
waarden van profielen Us, vulpanelen U, en ventilatieroosters U; en voor de waarden voor ¥y en ¥,. De U-
waarden van beglazingen U, moet afgerond worden tot minstens 1 cijfer na de komma. "

Art. 4 In tabel Al14a wordt het lid:

" (3) Bijvoorbeeld hennep, vias, stro, pluimen, schapenwol, ..."

vervangen door:

"(3) Bijvoorbeeld hennep, vias, stro, pluimen, schapenwol, ... Strobalen vallen niet onder deze categorie, maar

worden behandeld in Tabel A.14b. "

Art. 5 In tabel A14b wordt het lid:

" (4) Bijvoorbeeld hennep, vias, stro, riet, kurkkorrels, pluimen, schapenwol, ..."

vervangen door:

" (4) Bijvoorbeeld hennep, vlas, stro, riet, kurkkorrels, pluimen, schapenwol, ... Strobalen vallen altijd in deze
categorie."
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Art.6 Paragraaf D.1 wordt vervangen door:

"D.1  Houten raamprofielen

De waarde bij ontstentenis voor de warmtedoorgangscoéfficient Ur van een houten raamprofiel wordt berekend met de
volgende formules, in functie van het houttype:

e voor type 1 (Av = 0,18 W/(m.K)):

Eq. XXX U; = 0,0000402. (d;)? — 0,0188.d; + 3,23
W/(m2.K)

e voor type 2 (Av = 0,16 W/(m.K)):
Eq. XXX U; = 0,0000383.(d¢)? — 0,0178.d¢ + 3,04 W/(m2.K)

e voor type 3 (Av = 0,13 W/(m.K)):

Eq. XXX U; = 0,0000366.(d;)* — 0,0166.d; + 2,77 W/(m?.K)
waarin:
dr de raamprofieldikte, bepaald als de gemiddelde dikte van de samenstellende raamprofielen (vast kader en

vleugel), zoals getoond in Figuur [33], in mm.

Deze formules zijn enkel geldig voor raamprofieldiktes groter dan of gelijk aan 30 mm en kleiner dan of gelijk aan 170
mm. Als de raamprofieldikte niet gekend is, wordt bij ontstentenis verondersteld dat dr = 50 mm.

Om te bepalen tot welk houttype een bepaalde houtsoort behoort, wordt Tabel D.4 gebruikt. Als de houtsoort niet gekend
is, wordt verondersteld dat ze van type 1 is.

Figuur [33] : Definitie van de dikte dr van de verschillende houtprofielen
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Tabel D.4: Houttypes

Type 1
v =0,18 W/(m.K)

Type 2
v = 0,16 W/(m.K)

Type 3
Au = 0,13 W/(m.K)

Afzelia
Calophyllum
Blauwe gomboom
Eucalyptus

Merbau

Heavy White Seraya
Pometia Pinnata

Eik

Robinia

Loothout niet elders vermeld in de
tabel

Sapelli

Sipo

Tasmanian oak
Mengkulang
Niangon

Iroko

Ocotea Rubra
Dark Red Meranti
Teak

Makoré

Mahonie-Afrikaans

Larix

Witte spar

Light White Seraya

Grove den

Oregon pine/Europese Douglas
Light Red Meranti
Mahonie-Amerikaans

Idigbo

Hemlock

Naaldhout niet elders vermeld in de
tabel

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2025 tot wijziging van het besluit
van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de
energieprestaties van gebouwen, teneinde minimumeisen op te nemen voor energie uit hernieuwbare bronnen in

gebouwen.
Namen, 5 juni 2025.

Voor de regering:

De Minister-president en Minister van Begroting, Financién, Onderzoek en Dierenwelzijn,

A. DOLIMONT

De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,

C. NEVEN





