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BIJLAGE 4

CLASSIFICATIE VAN VOERTUIGEN (1)

1. CATEGORIE L

(Niet van toepassing voor dit reglement)

2. CATEGORIE M — MOTORVOERTUIGEN MET TEN MINSTE VIER WIELEN BESTEMD VOOR HET VERVOER
VAN PASSAGIERS

2.1. Categorie M1: voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend.

2.2. Categorie M2: voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend, en met een maximummassa van ten hoogste 5 ton.

2.3. Categorie M3: voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de
bestuurder niet meegerekend, en met een maximummassa van meer dan 5 ton.

2.4. Voertuigen uit de categorieën M2 en M3 behoren tot een van de volgende drie klassen:

2.4.1. klasse I „stadsbus”: voertuigen van deze klasse hebben behalve zitplaatsen ook plaatsen voor staande passagiers;

2.4.2. klasse II „intercitybus”: voertuigen van deze klasse kunnen plaatsen voor staande passagiers hebben, maar uitslui-
tend in het gangpad;

2.4.3. klasse III „reisbus”: voertuig van deze klasse hebben geen voorzieningen voor staande passagiers.

2.5. Opmerkingen

2.5.1. Een „gelede bus” is een voertuig dat bestaat uit twee of meer starre delen die scharnierend met elkaar verbonden
zijn. De passagiersruimten van elk deel zijn zodanig met elkaar verbonden dat de passagiers zich vrij van het ene
naar het andere deel kunnen bewegen. De starre delen zijn permanent met elkaar verbonden zodat zij alleen
kunnen worden gescheiden door een ingreep waarvoor uitrusting nodig is die men normaal alleen in een werk-
plaats aantreft.

2.5.2. Een gelede bus met twee niet-scheidbare maar gelede delen wordt als één voertuig beschouwd.

2.5.3. In het geval van een voor koppeling aan een oplegger bestemde trekker is de voor indeling van het voertuig
geldende massa de massa van de trekker in rijklare toestand vermeerderd met de massa die overeenkomt met de
maximale statische verticale belasting die op de trekker wordt overgebracht door de oplegger en, indien van
toepassing, met de maximummassa van de eigen belasting van de trekker.

3. CATEGORIE N — MOTORVOERTUIGEN MET TEN MINSTE VIER WIELEN BESTEMD VOOR HET VERVOER
VAN GOEDEREN

3.1. Categorie N1: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximummassa van ten hoogste
3,5 ton.

3.2. Categorie N2: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximummassa van meer dan
3,5 ton, maar niet meer dan 12 ton.

3.3. Categorie N3: voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen met een maximummassa van meer dan 12 ton.

3.4. Opmerkingen

3.4.1. In het geval van een voor koppeling aan een oplegger bestemde trekker is de voor indeling van het voertuig
geldende massa de massa van de trekker in rijklare toestand vermeerderd met de massa die overeenkomt met de
maximale statische verticale belasting die op de trekker wordt overgebracht door de oplegger en, indien van
toepassing, met de maximummassa van de eigen belasting van de trekker.

3.4.2. De apparatuur en installaties die op bepaalde speciale voertuigen worden meegevoerd (kranen, mobiele werk-
plaatsen, reclamevoertuigen) worden gelijkwaardig geacht aan goederen.
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(1) Overeenkomstig de Geconsolideerde resolutie betreffende de constructie van voertuigen (R.E.3) (TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3,
bijlage 7).


