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Bijlage III. — Opleveringsmodaliteiten van een centrale verwarmingsinstallatie
De oplevering van een centrale verwarmingsinstallatie bedoeld in artikel 9, § 1, 3o, omvat minstens :

1. Het onderzoek van de algemene staat van de warmtegenerator, met name de goede aansluiting tussen de
brander en de verwarmingsketel als het van toepassing is.

2. De controle op de adequatie tussen de verwarmingsketel en de gepulseerde brander alsmede het geregelde
vermogen van laatstgenoemde.

3. De aanwezigheid van gaten voor de meting van verbrandingsgassen, verricht overeenkomstig de bepalingen
vastgesteld door de Minister van Leefmilieu.

4. De verificatie van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen.
⇒ Verificatie van de aansluiting tussen de schoorsteen en de warmtegenerator.
⇒ Voor de niet-waterdichte warmtegeneratoren (type B 5), verificatie van de ledigheid van de afvoerleiding van

verbrandingsgassen, tenzij de generator zodanig aangelegd is dat de afvoer van gassen in overdruk wordt
uitgevoerd. De depressie moet overeenstemmen met de minimale waarde voorgeschreven door de fabrikant
van de warmtegenerator. Zo niet moet ze minstens 5Pa in werking bedragen. Deze verificatie geschiedt onder
normale werkingsomstandigheden, namelijk bij een minimale temperatuur van 60o C (thermometer van de
verwarmingsketel) in een gesloten stookruimte, en, indien nodig, met de geïnstalleerde brander- of
beschermingskap.

⇒ Verificatie van het gebrek aan vermoeden van vorming van condensatie in de afvoerleiding voor
verbrandingsgassen (tenzij de generator daartoe ontwikkeld is).

5. De controle op de overeenstemming :
— van de schoorsteen met de warmtegenerator waarop ze aangesloten is;
— de ventilatie van de stookruime;
— de toevoer van oxyderende lucht,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.
6. Het onderzoek van de goede staat van werking van de centrale verwarmingsinstallatie door uitvoering van de

controleproeven betreffende de goede staat van werking beschreven in bijlage IV.
7. De controle op de aanwezigheid van gebruiks- en onderhoudsinstructies van de elementen waaruit de centrale

verwarmingsinstallatie bestaat.
8. De verificatie van de aanwezigheid en de geldigheid van de berekeningsnota afgegeven door de erkende

technicus betreffende het geregelde nomimale thermisch vermogen bedoeld in artikel 6.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de

luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van
sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan.

Namen, 29 januari 2009.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,
A. ANTOINE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN

5 B11, B11BS, B11CS.




